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NEC Express 5800 シ U ■ズ 
Express 5800 /11OGd-S 


ソフトウェア編 


Express 5800シリーズ用に用意されているソフトウェアについて説明します。 


添付の CD - ROM について （164 ページ） 

本体に添付の 「EXPRESSBUILDER」CD-R 〇 M に収められているソフトウェア 
について紹介します。 

EXPRESSBUILDER (165 ページ） 

セットアップツール 「EXPRESSBUILDER」 について説明します。 

ExpressPicnic (173 ページ） 

シームレスセットアップ用パラメータディスク（セットアップパラメータ FD) 
を作成するツール 「ExpressPicnic」 について説明します。 

本体用バンドルソフトウェア （183 ページ） 

本装置にインストールするバンドルソフトウェアについて説明します。 

管理 PC 用バンドルソフトウェア （197 ページ） 

本体を監視 • 管理するための管理 PC にインストールするバンドルソフトウェ 
アについて説明します。 



ONL-4156bN- 11 0GdS-000-03-0702 





164 添付の CD - ROM について 


添付の CD - ROM について 

添付の EXPRESSBUILDER ® CD - R 〇 M には、本装置を容易にセットアップするためのユー 
ティリティや各種バンドルソフトウェアが収録されています。これらのソフトウェアを活用す 
ることにより、本装置の機能をより多く引き出すことができます。 


""〇 「 EXPRESSBUILDER 」 CD - ROM は、本装置の設定が《完了した後でも、 0 S 
Bto の再インス|-ールや BIOS のアップデートなどで使用する機会があります。紛 
失しないように大切に保存しておいてください。 





• ビルド • トウ•才ーダーで購入した装置のハードディスクドライブには 
電源管理をする次のユーティリティがインストールされている場合があ 
ります。それぞれのぺージを参照してセットアップをしてください（こ 
れらのユーテイリテイは EXPRESSBUILDER の中には含まれていませ 

ん）。 


ESMPRO/UPSController Ver . 2.1(191 ぺージ参照） 

PowerChute plus Ver . 5.1 1 J /5.2 J (195 ぺージ参照） 

• ディスクアレイの設定をする RAID ユーティリティはボード上のチップ 

に搭載されています。これらのユーティリティの操作方法については、 
ボードに添付の説明書を参照してください。 
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EXPRESSBUILDER 


「 EXPRESSBUILDER 」 は、 Express 5800シリーズに接続されたハードウェアを自動検出して 
処理を進めるセットアップ用統合ソフトウェアです。 EXPRESSBUILDER から〇 S をインス 
卜ールする際には、インストール対象のハードディスクドライブ（またはディスクアレイの論 
理ドライブ1台のみ）だけを接続してセットアップしてください。 


EXPRESSBUILDER 

Now Loading. 
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一について 


EXPRESSBUILDER には2つの起動方法があります。起動方法によって表示されるメニューや 
項目が異なります。 

• EXPRESSBUILDER CD-ROM から起動する 

EXPRESSBUILDER を本体の光ディスクドライフ、、(こセツトして、 EXPRESSBUILDER 内 
のシステムから起動する方法です。この方法でシステムを起動すると下に示す 
「 EXPRESSBUILDER トップメニュー」が表示されます。 

このメニューにある項目から本装置をセットアップします。 


EXPRESSBUILDER 



「シームレスセットアップ」は、 RAID の 設定から、 
田名 種 ユーティリティのインストールまでを 
切 h •目なく （シームレスで）セットアッブできる 
方去です 。 WL 

J トドディスクを購入 B 寺の状態と異なるノ くーテイ 
シヨン丰誠で使用する場合や 0 S を再インストール 
する場合は、シームレスセットアッブを使用して 
ください。醒なセットアップをこの機能! 

わって行 I * 、ます。 


• 本装置以外のコンピュータおよび EXPRESS 巳 UILDER が添付されてい 

■to た装置以外の Express 5800シリーズで起動しないでください。故障の 

原因となります。 

• メニューの「シームレスセットアップ」を実行するとあらかじめインス 
卜ールされている 0S を消去します。 0S もインストールし直す必要があ 
ります。 


EXPRESSBUILDER トップメニューにつし、てはこの後の 「 EXPRESSBUILDER トップメ 
ニュー」を参照してください。 
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• Windows が起動した後に EXPRESSBUILDER をセットする 

Windows(Windows 95以降、または WindowsNT 4.0 以降)が起動した後、光ディスクド 
ライブに EXPRESSBUILDER をセットするとメニューが表示されます。表示されたメ 
ニューダイアログボックスは「マスターコントロールメニュー」と呼びます。 

マスターコントロールメニューについてはこの後の「マスターコントロールメニュー」を 
参照してください。 




NEC 
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EXPRESSBUILDER トツ 



EXPRESSBUILDER トップメニューはハードウエアおよび〇 S (オペレーティングシステム) 
のセツトアップとインストールをするときに使用します。 


BIOS の設定を間違えると、 CD-ROM から起動しない場合があります。 
Bta EXPRESS 巳 UILDER を起動できない場合は、巳 IOS セットアップユーティリ 
ティを起動して以下のとおりに設定してください。 

一 「Boot」 メニューで 「CD-ROM Drive」 を1番上に、 

「Removable Devices」 を2番目に設定。 


起動 

次の手順に従って EXPRESSBUILDER トップメニューを起動します。 

1. 周辺装置、本体の順に電源を ON にする。 

2. 本体の光ディスクドライブへ 「EXPRESSBUILDER」CD-ROM をセットする。 

3. CD-ROM をセットしたら、リセットする （<Ctrl> + く Alt〉 十く Delete〉 キーを押 
す）か、電源を OFF/ON して本体を再起動する。 

CD-R 〇 M からシステムが立ち上がり、 EXPRESSBUILDER が起動します。 
EXPRESSBUILDER が起動すると、以下のような EXPRESSBUILDER トップメニューが現れま 


シームレスセッ ト アップ 

RAID の構成から〇 S のインストールまでを、切れ目なく 
(シームレスに）セットアップを行います。〇 S の 再 インス 
トールを行う場合、こちらのセットアップ方式を選択して 
ください。 


枷 


EXPRESSBUILDER 



「シームレスセットアップ」は、 RAID の設定から、 
oa 名 種 ユーティリティのインストールまでを 
切れ目なく （シームレスで）セットアップできる 

塊です。覆 

>トドディスクを購ス時の状態と異なるノトティ 
シヨン構成で使用する場合や os を再インストール 
する場合は、シームレスセットアッブを使用して 
<ださい。鍵なセットアッブをこの機能^代 
^って行います。 


シール 


EXPRESSBUILDER に収められている「システム診断」な 
どの各種ユーティリティを個別に起動します。 


锣| 


ヘルプ 


終了 


EXPRESSBUILDER について説明します。セットアップを実 EXPRESSBUILDER の終了画面が表示さ 

行する前に一通り目を通しておくことをお勧めします。 
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シームレスセットアップ 

「シームレスセットアップ」とは、ハードウェアの内部的なパラメータや状態の設定から 
〇 S (Windows Server 2003) ,各種ユーティリティのインストールまでを添付の 
「 EXPRESSBUILDER 」 CD - R 〇 M を使って切れ目なく（シームレスで）セットアップできる 
Express 5800シリーズ独自のセットアップ方法です。 

購入時の状態と異なるハードディスクドライブのパーティション設定で使用する場合や OS を 
再インストールする場合は、シームレスセットアップを使用すると煩雑なセットアップをこの 
機能が代わって行います。 

「シームレスセットアップ」を選択すると、〇 S のインストールを開始します。 


セットアップを開始したら、完了するまで本体の電源を OFF にしないでくださ 
Bta し〗。また、指示があるまでセツトアップパラメータ FD を取り出さないでくだ 
さい0 


ツールメニュー 

ツール メニ ューは、 EXPRESSBUILDER に収められている各種 ユーティリティを 個別で起動 
し、オペレータが手動でセットアップを行います。「シームレスセットアップ」では自動設定 
できない設定や、より詳細に設定したい場合などに使用してください。 

また、システム診断やサポートディスクの作成、保守用パーティションの設定を行う場合も、 
ツールメニューを使用します。次にツールメニューにある項目について説明します。 


ツールメニュー 


RAID 情報のセーブ/リスト:! 


オフライン保守ユーティリティ 

システム診断 

サボートディスクの作成 

保守用ノ V° —テイシヨンの設定 

各種 BIOS/FW のアップデート 

ヘルプ 

トップメニューに戻る 


r イスクアレイ r- ド：なし 
サ-八フネメン NT- ド：なし 
システム]ンフイグ'レ-シヨン：なし 


• RAID 情報のセーブ/リストア 

ディスクアレイシステムのコンフィグレーション情報をフロッピーディスクに保存(セー 
ブ)、または、フロッピーディスクから復元(リストア)することができます。 

- RAID 情報のセーブ 

ディスクアレイコントローラのコンフィグレーション情報をフロッピーディスクに 
保存します。フォーマット済みのフロッピーディスクを用意してください。 RAID の 
設定や変更を行った時は、必ず本機能を使用してコンフィグレーション情報をセー 
ブしてください。 

- RAID 情報のリストア 

フロッピーディスクに保存されたコンフィグレーション情報をディスクアレイコン 
卜□ーラ上に復元します。 「 RAID 情報のセーブ」で作成したフロッピーディスクを 
用意してください。コンフィグレーション情報が万一破壊された場合や、誤ってコ 
ンフィグレーション情報を変更してしまった場合は、本機能を使用してコンフィグ 
レーション情報をリストアしてください。 
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w-O この機能をサボートしていないディスクアレイコント□ーラもあります。その 
場合、このメニューは表示されません。 


^ この機能は保守用です。保守以外の目的で操作しないでください。誤った操作 
を行うとデータを損失するおそれがあります。 


• オフライン保守ユーティリティ 

オフライン保守ユーティリティとは、障害発生時に障害原因の解析を行うためのユー 
ティリティです。詳細は233ページまたはオンラインヘルプを参照してください。 

• システム診断 

本体上で各種テストを実行し、本体の機能および本体と拡張ボードなどとの接続を検査 
します。システム診断を実行すると、本体に応じてシステムチェック用プログラムが起 
動します。204ページを参照してシステムチェック用プ□グラムを操作してください。 


• サボートディスクの作成 

サポートディスクの作成では、 EXPRESSBUILDER 内のユーティリティをフロッピー 
ディスクから起動するための起動用サポートディスクやオペレーティングシステムのイ 
ンストールの際に必要となるサボートディスクを作成します。なお、画面に表示された夕 
イトルをフロッピーディスクのラベルへ書き込んでおくと、後々の管理が容易です。 

サポートディスクを作成するためのフロッピーディスクはお客様でご用意ください。 

- Windows Server 2003 x 64 Edition OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 

Windows Server 2003 x 64 Editions をインストールするときに必要となるサポー 
トディスクを作成します。 


- Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 

Windows Server 2003をインストールするときに必要となるサボートディスクを 
作成します （ 「シームレスセツトアップ」でインストールする場合は必要ありませ 

ん）〇 


- R 0 M - D 0 S 起動ディスク 


R 0 M - D 0 S システムの起動用サポートディスクを作成します。 


- オフライン保守ユーティリティ 

オフライン保守ユーティリティの起動用サポートディスクを作成します。 

• 保守用ノ V °— ティシヨンの設定 

ここでは、保守用パーティションに対するメンテナンスをすることができます。保守用 
パーティションが作成されていないときは「保守用パーティションの作成」と 「FDISK 
の起動」以外の項目は表示されません。保守用パーティションの詳細については、9ペー 
ジを参照してください。 


胃 「保守用パーティションの設定」の各項目を実行している間は、リセットした 
Bto り、電源を OFF にしたりしないでください。 
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- 保守用パーティションの作成 

保守用として内蔵ハードディスクドライブ上に領域を確保し、続けて各種ユーティ 
リティのインストールを行います。すでに保守用パーティションが確保されている 
場合は、各種ユーティリティのインストールを行うことができます。 

- 各種ユーティリティのインストール 

各種ユーティリティ（システム診断/オフライン保守ユーティリティ）を、 CD-ROM 
から保守用パーティションへインストールします。インストールされたユーティリ 
ティは、オフライン保守ユーティリティをハードディスクドライブから起動した場 
合に、使用することができます。 

- 各種 ユーティリティの 更新 

各種ユーティリティ（システム診断/オフライン保守ユーティリティ）を、フ□ッ 
ピーディスクから保守用パーティションへコピーします。各種ユーティリティがフ 
□ッピーディスクでリリースされたときに実行してください。それ以外では、本項 
目は使用しないでください。 

- FDISK の起動 

ROM - DOS システムの FDISK コマンドを起動します。パーティションの作成/削除な 
どができます。 

• 各種 BIOS/FW のアップデート 

8番街で配布される「各種 BIOS / FW のアップデートモジュール」を使用して、本装置の 
BIOS/FW (ファームウエア）をアップデートすることができます。「各種 BIOS / FW の 
アップデートモジュール」については、次のホームページに詳しい説明があります。 

『8 番 街』： http :// nec 8. com / 

各種 BIOS / FW のアップデートを行う手順は配布される「各種 BIOS / FW のアップデート 
モジュール」に含まれる 「 README . TXT 」 に記載されています。記載内容を確認した上 
で、記載内容に従ってアップデートを行ってください。 


_"〇 BIOS / FW のアップデートプ□グラムの動作中は本体の電源を OFF にしない 
でください。アップデート作業が途中で中断されるとシステムが起動できなく 
なります。 


• ヘルプ 

EXPRESSBUILDER の各種機能に関する説明を表示します。 

• トップメニューに戻る 

EXPRESSBUILDER トップメニューを表示します。 
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マスタ _ コントロールメニ 


Windows(Windows 95以降、または Windows NT 4.0 以降)が動作しているコンピュータ上で 
添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 CD - R 〇 M をセツトすると、「マスターコント□—ルメニュー」 
が自動的に起動します。 


〇オンラインドキュ，ント 


EXPRESSBUILDER 


Express 5800 Series 


Master Control Menu 


〇ソ 7 トウェアの 
W セットアップ 


0^7 


Copyright NEC CorporaNon 


NEC 




システムの状態によっては自動的に起動しない場合があります。そのような場 
合は、 CD-R 〇 M 上の次のファイルをエクスプローラ等から実行してください。 

CD-R 〇 M のドライブレター :¥ MC ¥1 ST.EXE (32 bit Windows の場合） 

CD-R 〇 M のドライブレター :¥ MC ¥1 ST . X 64 .EXE (64 bitWindows の場合） 


マスター コント□—ルメニューからは、 Windows 上で動作す る 各種バンドルソフトウェアの 
インストールやオンラインドキュメントを参照することができます。 




オンラインドキュメントの中には、 PDF 形式の文書で提供されているものもあ 
ります。このファイルを参照するには、あらかじめ Adobe システムズ社製の 
Acrobat Reader がインストールされている必要があります。 Acrobat Reader が 
インストールされていないときは、あらかじめ Adobe システムズ社のインター 
ネットサイトより Acrobat Reader をインストーノレしてくださし、。 


マスター コント□ールメニューの操作は、ウィンドウに表示されているそれぞれの項目をク 
リックするか、右クリックして現れるショートカットメニューを使用してください。また、一 
部のメニュー項目は、メニューが動作しているシステム•権限で実行できないとき、グレイア 
ウト表示され選択できません。適切なシステム • 権限で実行してください。 


""〇 CD - ROM をドライブから取り出す前に、マスターコント□ールメニューおよ 
Bto びメニューから起動されたオンラインドキュメント、各種ツールは終了させて 
おいてください。 
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ExpressPicnic 

「 ExpressPicnic ®」 は、 EXPRESSBUILDER のシームレスセットアップで使用する「セット 
アップパラメータ FD 」 を作成するツールです。 

EXPRESSBUILDER と ExpressPicnic で作成したセットアップパラメータ FD を使ってセット 
アップをすると、いくつかの確認のためのキー入力を除き〇 S のインストールから各種ユー 
ティリティのインス I -ールまでのセットアップを自動で行えます。また、再インストールのと 
きに前回と同じ設定でインストールすることができます。「セットアップパラメータ FD 」 を作 
成して、 EXPRESSBUILDER からセツトアップすることをお勧めします。 


W ™0 Microsoft Windows Server 2003 x 64 Editions 用の「セットアップパラ 
メータ FD 」 は作成できません。 



「セットアップパラメータ FD 」 がなくても Windows Server 2003をインストールす 
ることはできます。また、「セットアップパラメータ FD 」 は 、 EXPRESSBUILDER 
を使ったセットアップの途中で修正 • 作成することもできます。 


セットアップバラメータ FD の作成 


〇 S をインストールするために必要なセットアップ情報を設定し、「セットアップパラメータ 
FD 」 を作成します。以下の手順に従ってください。 



ExpressPicnic は PC 98- NX シリーズ • PC - 9800シリーズ • PC - AT 互換機で動作 
します。 


1. 0S を起動する。 

2. 添付の 「EXPRESSBUILDER」CD-ROM を光ディスクドライブにセツトする。 
マスター コント □ー ル メニューが 表示されます。 

3. 画面上で右クリックするか、[ソフトウェアのセツトアップ]を左クリックする。 


国 


〇オンラインドキュ，ント 


EXPRESSBUILDER 


Express 5800 Series 


Master Control Menu 


^ ソ 7 トウェアの 
セツトアップ 


〇 




Copyright NEC CocporaNon 


NEC 
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4. [ExpressPicnic] をクリックする。 

ExpressPicnic ウインドウが表示されます。 

5. [ファイル]メニューの[情報ファイルの新規作成]をクリックする。 

[ディスクの設定]ダイアログボックスが表示されます。 



6. 各項目を設定し、 [0K] をクリックする。 

[基本情報]ダイアログボックスなど、セツトアップ情報を設定するダイアログボッ 
クスが順に表示されます。 



格筏ディスクの卜-タル数 |3 


バックを搞成するディスク数|3 . 

バックを構成する RAID fRakfi こ！ 

ライトモ-ド C 自助設定 r 手助紋定 

厂 」 
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7. メッセージに従ってダイア□グボックスの各項目を設定し、[次へ]をクリックす 
る 0 

セツ ト アップ情報の設定が完了すると、[ファイル指定]ダイアログボックスが表示 
されます。 



• [キャンセル]をクリックすると設定した内容が消えてしまいます。 

• IP アドレスの設定は書式のみチェックしています。 

サブネットマスク等との整合性については事前に確認しておいてくださ 
い0 



使用者名と会社名を日本語で設定する場合は、 ExpressPicnic で設定してくださ 
い。シー厶レスセットアップ中に日本語で入力することはできません。ただし、 
シー厶レスセットアップを使ったインストールを完了後、ログオンのときに表 
示されるポップアップ画面で再入力し直すことができます。 


8. [セットアップパラメータ FD ] チェックボックスがオンになっていることを確認 
し、[ファイル名]ボックスにセットアップ情報のファイル名を入力する。 



9.1.44 MB でフオーマット済みのフロッピーディスクをフロッピーディスクドライ 
ブにセットし、 [0 K ] をクリックする。 

「セットアップパラメータ FD 」 が作成できました。「セットアップパラメータ FD 」 は Windows 
Server 2003をインストールするときに使用します。ラベルを貼り大切に保管してください。 
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• 各項目の設定内容についてはヘルプを参照してください。 

• 既存の情報ファイル（セットアップパラメータ FD ) を修正する場合は、 
ExpressPicnic ウインドウの[情報ファイルの修正]をクリックしてくだ 
さい。詳しくはヘルプを参照してください。 
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ンのインス I ^ール 


「 EXPRESSBUILDER 」 CD - R 〇 M でサポートしていないアプリケーシヨンを追加でインストー 
ルする場合は、 以下の手順に従って「セットアップパラメータ FD 」 を作成してください。 


追加でインス!^ールするアプリケーションは、シームレスセットアップに対応 
Bto している必要があります。 


1. ExpressPicnic ウインドウを表示させる （173 ぺージ参照)〇 

2. [ファイル]メニューの[情報ファイルの新規作成]をクリックする。 

[ディスクの設定]ダイアログボックスが表示されます。 



3. 各項目を設定し、 [0K] をクリックする。 

[基本情報]ダイアログボックスなど、セツトアップ情報を設定するダイアログボッ 
クスが順に表示されます。 



4. メッセージに従ってダイア□グボックスの各項目を設定し、[次へ]をクリックする。 


[キャンセル]をクリックすると入力した内容が消えてしまいます。 

g エック| 
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5. [アプリケーションの設定]が表示されたら、[追加アプリケーションのインス!-一 
ル]にチェックを入れる。 



6. [ファイル指定]ダイア□グボックスが表示されたら、[セットアップパラメータ 
FD ] チェックボックスがオンになっていることを確認し、[ファイル名]ボックス 
にセットアップ情報のファイル名を入力する。 

7.1.44 MB でフオーマット済みのフロッピーディスクをフロッピーディスクドライ 
ブにセットし、 [0 K ] をクリックする。 
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大容量記憶装置ドライバのインストール 


シームレスセットアップに対応しているオプションの大容量記憶装置ドライバをインス I -一 
ルする場合は、以下の手順に従って「セットアップパラメータ FD 」 を作成してください。 

1. ExpressPicnic ウインドウを表示させる （173 ページ参照)〇 

2. [ファイル]メニューの[情報ファイルの新規作成]をクリックする。 

[ディスクの設定]ダイアログボックスが表示されます。 



3. 各項目を設定し、 [0K] をクリックする。 

[基本情報]ダイアログボックスなど、セツトアップ情報を設定するダイアログボッ 
クスが順に表示されます。 



4. メッセージに従ってダイア□グボックスの各項目を設定し、[次へ]をクリックす 
る 0 


[キャンセル]をクリックすると入力した内容が消えてしまいます。 

g エック| 
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5. [アプリケーションの設定]が表示されたら、[大容量記憶装置用 0 EM + D の適用] 
にチェックを入れる。 



6. [ファイル指定」ダイア□グボックスが表示されたら、[セットアップパラメータ 
FD ] チェックボックスがオンになっていることを確認し、[ファイル名]ボックス 
にセットアップ情報のファイル名を入力する。 

7.1.44 MB でフオーマット済みのフロッピーディスクをフロッピーディスクドライ 
ブにセットし、 [0 K ] をクリックする。 
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大量インス I ^ール 


ベースとなるセットアップ情報ファイルを指定し、マシンごとに変更する必要のあるパラメー 
夕のみ修正して、複数のセットアップ情報ファイルを作成します。 

1. ExpressPicnic ウインドウを表示させる （173 ページ参照)〇 

2. [オプション]メニューの[大量インス!ルのアシスト]をクリックする。 



3. [ファイルを開く]画面でベースとなるセットアップ情報ファイルを選択する。 

ベースとなるセットアップ情報ファイルの設定値がリストの一番上の欄に表示され 
ます。 

4. [追加]をクリックする。 
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5. ベースとなるセツトアップ情報ファイルから変更するパラメータを設定する。 



6. [0K] をクリックする。 

リストに追力□した情報が表示されます。 

7. ファイル名を選択し、 [FD 作成]をクリックする。 

選択したファイル名のセットアップパラメータ FD を作成します。 
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本体用バンドルソフトウェア 

本体にバンドルされているソフトウェアの紹介およびインス I -ールの方法について簡単に説 
明します。詳細はオンラインドキュメントをご覧ください。 


ESMPRO/ServerAeent ( Windows 版) 


ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）は本装置にインストールする本体監視用アプリケー 

シヨンです。 

EXPRESSBUILDER のシームレスセットアップで自動的にインストールすることができます。 
ここでは個別にインストールする場合に知っておいていただきたい注意事項とインストール 
の手順を説明します。 



運用上の注意事項については、添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 CD - ROM 内の才 
ンラインドキュメント 「 ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）インストレー 
シヨンガイド」 に記載しています。ご覧ください。 


インストール前の準備 


ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）を動作させるためには対象〇 S の TCP / IP と TCP / IP 関 
連コンポーネントの SNMP の設定が必要です。 

• ネットワークサービスの設定 

プロトコルは TCP / IP を使用してください。 TCP / IP の設定についてはスタートメニュー 
から起動する「ヘルプ」を参照してください。 

• SNMP サービスの設定 

コミュニティ名に 「 public 」、 トラップ送信先に送信先 IP アドレスを使います。 ESMPRO / 
36「\^「1\/|3旧96「側の設定で受信するトラップのコミュニティをデフォルトの「*」から変 
更した場合は、 ESMPR 〇 / Se 「 ve 「 ManageK _ で新しく設定したコミュニティ名と同じ名 
前を入力します。 
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インストール 


ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）のインストールは添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 CD - 
ROM を使用します。 本装置の〇 S が起動した後、 Autorun で表示されるメニューから[ソフト 
ウェアのセットアップ]- [ ESMPRO ] - [ ESMPRO / ServerAgent ] の順にクリックして 
ください。以降はダイアログボックス中のメッセージに従ってインストールしてください。 


〇 . オンラインドキユ，ント 


EXPRESSBUILDER 


Express 5800 Series 




管理者権限のあるアカウント ( administrator ) でシステムにログインしてく 
ださい。 


ネットワーク上の光ディスクドライブから実行する場合は、ネットワークドライブの割り当て 
を行った後、そのドライブから起動してください。エクスプローラのネットワークコンピュー 
夕からは起動しないでください。 



アップ デート インス トー ルについて 

ESMPRO / ServerAgent がすでにインストールされている場合は、次のメッセ_ 
ジが表示されます。 


ESMPRO / ServerAgent が既にインストールされています。 
メツセージに従って処理してください。 
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インストール後の確認 

ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）をインストールした後に次の手順で正しくインストー 
ルされていることを確認してください。 

1. 本装置を再起動する。 

2. イベント□グを開く。 

3. イベント□グに ESMPRO/ServerAgent (Windows 版）の監視サービスに関す 
るエラーが登録されていないことを確認する。 

エラーが登録されている場合は、正しくインストールされていません。もう一度は 
じめからインス I ルし直してください。 
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MegaRAID Storage Manager™ ( サーバ ) 


MegaRAID Storage Manager ™ (以下 MSM と略記します）は 、 LSI Logic Embedded 
MegaRAID ™, N 8103-9 〇 /91/99 ディスクアレイコント ローラ 、 LSI Logic MegaRAID ™ 
SAS PCI EXPRESS ™ R 〇 MB の監視-管理を行うアプリケーシヨンです。 MSM を使用する 
ことで、システム運用中のアレイの保守やイベント監視による通報を行うことができます。 
MSM のインス I ルおよび操作方法については、添付の EXPRESSBUILDER CD - R 〇 M 内の才 
ンラインドキュメント 「MegaRAID Storage Manager | M ユーザーズガイド」を参照してく 
ださい。この説明書には運用にあたって注意すべきことも掲載しています。運用開始前に必ず 
お読みください。 

カスタムインストールモデルでのセットアップ 

モデルによっては購入時に MSM があらかじめインストールされている場合があります。この 
場合、別途通報監視についての設定などが必要な場合があります。 

「 EXPRESSBUILDER 」 内のオンラインドキュメント 「MegaRAID Storage Manager ™ ユー 
ザーズガイド」を参照し、設定してください。 


シームレスセットアップを使ったセットアップ 

MSM は添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 に収められている自動インストールツール「シームレ 
スセットアップ」を使ってインストールできます。シームレスセットアップを開始すると、ア 
プリケーシヨンを設定するダイアログボックスが表示されます。ここで 「 MSM 」 を選択して 
ください。 


手動インストール(新規インストール） 

手動で MSM をインストールする場合は 「 EXPRESSBUILDER 」 内のオンラインドキュメント 
「MegaRAID Storage Manager ™ ユーザーズガイド」を参照してください。 
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エクスプレス通報サービス 


エクスプレス通報サービスに登録することにより、システムに発生する障害情報（予防保守情 
報含む）を電子メールやモデム経由で保守センターに自動通報することができます。 

本サービスを使用することにより、システムの障害を事前に察知することや、障害発生時に迅 
速に保守を行ラことができます。 


セットアップに必要な契約 

エクスプレス通報サービスを有効にするには、以下の契約等が必要となりますので、あらかじ 
め準備してください。 

• 本体装置のハードウ エア メンテナンスサービスの契約、またはエクスプレス通報サービ 
スの契約 

本体のハードウエア保守契約、またはエクスプレス通報サービスのみの契約がお済みで 
ないと、エクスプレス通報サービスはご利用できません。契約内容の詳細については、お 
買い求めの販売店にお問い合わせください。 

• 通報開局 FD 

契約後送付される通報開局 FD が必要となります。まだ到着していない場合、通報開局 FD 
が到着してから、セットアップを行ってください。 


エクスプレス通報サービスのセットアップについては、「オンラインドキュメント」を参照し 
てください。 
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テープ監視ツール 


テープ監視ツールは、本体に接続されたテープドライブならびに使用しているテープメディア 
の状態を監視するユーティリティです。 

へッドの汚れや不良テープの使用などによるバックアップファイルの消失やバックアップの 
失敗などを防止するために、本体にテープドライブが接続されている場合にはこのユーティリ 
ティをインストールすることをお勧めします。 

カスタムインストールモデルでのセットアップ 

モデルによっては購入時にテープ監視ツールがあらかじめインストールされている場合もあ 
ります。インスI-ール済みのテープ監視ツールのサービスを次のように設定してくださし、 
サービスの設定は[コント□—ルパネル]の[サービス]を夕'ブルクリックすると起動します。 

• 選択する サービス 名 
TapeAlertChecker 

• スター トアップの種類 
自動 

• ログオン 
システムアカウント 

[デスクトップとの対話をサービスに許可]にチェック 

サービスに [TapeAlertChecker] がない場合は、装置にインストールされていません。次の 
「手動インストール（新規インストール）」を参照してインストールしてくださし、。 
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手動インストール（新規インストール） 

手動でインストールする場合は、以下の説明を参考にしてインストールしてください。詳しく 
はオンラインドキュメントの「テープ監視ツールセットアップガイド」をご覧ください。オン 
ラインドキュメントは、添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 CD - R 〇 M の次のディレクトリに PDF 
ファイルで格納されています。 

CD - R 〇 M のドライブレター: ¥ TpTool ¥ SG _ TPn.pdf ( n : バージョンによって数字が異な 
る） 


動作環境 

ハードゥェア 

• インストールする装置 
Exp 「 ess 5800/50、 1〇〇、600シリーズ本体 

• メモリ 

5〇〇 KB 以上 

• ハードディスクドライブの空き容量 
2.2 MB 以上 

ソフトウェア 

• オペレーティングシステム 

- Microsoft Windows NT 4.0 日本語版（サービスパック5以降） 

— Microsoft Windows 2000日本語版 

Microsoft Windows Server 2003,および Microsoft Windows XP はサポートしていま 
せん。 

• アプリケーション 

- ARCserve J 6.0 for Windows NT ( SP 3) (全エディション） 

— ARCserve J 6.5 for Windows NT (全エディション、 Patch 07 が必要） 

- ARCservelT J 6.61 for Windows NT (全エディション） 

- ARCserve 2000 ( SP 2) (全エディション） 

— BackupExec for Windows NT Ver .7.3 
— BackupExec for Windows NT Ver .8.5 
- NTBackup (Windows NT 標準装備のバックアップツール） 

- #BKUP 

その他のパージョン、またはアプリケーションについては弊社までお問い合わせくださ 
い0 
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監視対象装置 

テープ 監視 ツールで 監視できる テープ ドライブは次のとおりです。 

• 内蔵/外付 AIT N8151 -50A/-53/-60/-6 1 /-34B/-55/-46A/-54/4 1 A (F) /-52 
• 外付 AIT 集合型N8 160-56 
• 内蔵 DAT N 8151 -45 (F) /-51 
• 内蔵 LTO N815 1-40 (F) /-59 

対象ドライブとバックアップソフトの対応につきましては NEC の Web 情報ページにある 
「NEC 8番街 （http://nec8.com/)」 の「サボート情報」一「商品情報 • 消耗品 （Exp「ess5800 • 
テクニカルガイド)」にある「バックアップ装置」を確認してください。 


インストール手順 

添付の 「EXPRESSBUILDERJCD-R 〇 M の次のディレクトリにある 「setup.exe」 をェクスプ 
□ーラなどから起動してください。 


CD-R 〇 M のドライブレター: ¥TpTool¥setup.exe 


以降は画面に表示されるメッセージに従ってください。詳しくはオンラインドキュメントで説 
明しています。 

インストールの完了後、サービスが動作していることを確認してください。「カスタムインス 
I-ールモデルでのセットアップ」の説明を参照してください。 

監視についての詳細な設定は、 ini ファイルを編集することで変更できます。 ini ファイルは 
rC:¥Program Files¥TapeAlertChecker¥Ctrl.iniJ です（デフオルトの設定でインストールし 
た場合)。設定の詳細についてはオンラインドキュメントをご覧ください。 
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ESMPRO/UPSController Ver.2.1 


BT 〇（ビルド•トウ•オーダー）でインストールされる ESMPR 〇 /UPSController Ve「.2.1 に 
ついて説明します。 




ビルド•トウ.才ーダーで指定されたバンドルソフトウェア、あるいは才一 
ダー されたソフトウェアです。 なお、 EXPRESSBUILDER には含まれていませ 
ん〇 


インストール済みの ESMPRO / UPSController のセットアップ 

出荷時に 「ESMPR 〇 /UPSController」 がインストール済みの場合がありますが、設定値はデ 
フォルト値のままになっている場合があります。 

ここで示す手順に従ってお客様のご使用環境に合わせた状態にセツトアップしてください。 


ESMPRO/UPSController サービス （ SP 〇 C-l Service ) の起動 

[サービスコント□—ルマネージャ]を開き、 [SPOC-I Service] を開始してください。 
すでに、 [SP 〇 C-l Service] が開始されている場合はそのままでかまいません。[コント□— 
ルパネル]を閉じてください。 


動作確認 

SPOC-I Service が起動後、約1分以上経過してから次の方法で動作を確認します。 

動作確認は、「確認1」、「確認2」の両方とも行ってください。「確認1」、「確認2」の両方が「正 
常」な場合は、動作に問題ありません。この後の「設定変更」に示すの処理を行う必要はあり 
ません。 

• 確認1イベントビューアによる確認 

Windows の「イベントビューア」で巳31\/^卩〇/1^3(：〇巾「〇把「が正常に起動していること 
を確認してください。 

1. [イベントビューア]を起動する。 

2. [イベントビューア]のメニューバーから[ログ]を選択し、[システム]を選ぶ。 

3. 上記により表示されたイベントの中から[ソース]名が 「 SPOC-I Service 」 のも 
のを選ぶ。 

4. イベントの[詳細]を表示し、以下のイベントの[説明]があることを確認する。 

[正常] UPS 通信開始 

[異常] UPS 通信エラー（無応答） 

このイベントが存在した場合、この後の「設定変更」を参照して ESMPRO/ 
UPSController の設定を変更してください。 
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• 確認2 ESMPRCVUPSControNer の GUI による確認 

「確認1」で「正常」を確認した後、 GUI で UPS の情報が正しく表示されていることを確 
認してください。 

1. [スタート]メニューの[プ□グラム]— [ ESMPRO — UPSController ] _ 
[UPSController マネ-シ''ヤ]を起動する。 

起動方法の詳細は、別冊の ESMPR 〇 /UPSController の「セットアップカード」を参 
照してください。 

2. [UPSController マネ-シ''ヤ]のメイン画面（チヤート）で UPS の情報が表示されて 
いることを確認する。 

[正常] UPS 情報の「商用電源の値（V)」、「商用最大電圧の値（V)」、「商用最小電 
圧の値（V)」、「負荷容量の値（96)」等が表示される。 

[異常] UPS 情報の「商用電源の値（V)」、「商用最大電圧の値（V)」、「商用最小電 
圧の値（V)丄「負荷容量の値（％)」等が表示されない。 

この後の「設定変更」を参照して巳3"卩闩〇/1^3&^「〇把「の設定を変更してくださぃ。 


設定変更 

「動作確認」の「確認1」、または「確認2」で「異常」だった場合は、次の設定内容を確認し 
て設定を変更してください。 


1. [スタート]メニューの[プ□グラム]— [ ESMPRO — UPSController ] _ 
[UPSController マネ-シ''ャ]を起動する。 

起動方法の詳細は、別冊の ESMPR 〇 /UPSController の「セットアップカード」を参 
照してください。 

2. [UPSController マネ-シ''ャ]のメニューバーより、[設定]-[動作環境の設定]を選 
択し、下記の設定画面を表示し、各設定内容を確認する。 
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fJSffluPS 



私トワーク上の全ド乂 
在•加 F メ^〇へ CW 1 知 
r せッシ^ン接软 4^)3^ ュータへの遇知 

r ifsoutu 

SNMP ェージ i ン h ^使用广 ㈣ すを 

シ +- ルダウン U 附 


的シ竹トタウンは铒■: 
イベントコマンド待ち合わせ吟 □ : 


厂 
厂 

私地 


枝 


コンピュータと UPS の通信 
を行ラ COM ポート番号を正 
しく設定する。 


使用する UPS を正しく設定 
する。 


ESMPRO/ 

AutomaticRunningController 
と連携して使用する場合に 
「する」を設定する。 
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3. 正しく設定した後、 [ UPSControNer マネ-シ''ャ]のメニューパーより、[ファイル] 
-[上書き保存]を選択し、設定を保存する。 

4. [コント□ールパネル]の[サービス]を開き、 [ SPOC-I Service ] を再起動す 
る 0 

5. 191ページの動作確認をする。 


新規インストール 

ESMPRO/UPSController Ver .2.1 を新規にインストールする手順を説明します。 


ESMPR 〇 /UPSController のアンインス I ル 

現在インストールされている巳31\/^卩〇/1^3(：〇巾「〇把「をアンインストールしてくださし、 
ESMPRO / UPSController のアンインス!—ルは、 「 ExpressServerStartup 」 の CD - ROM と 
「 ESMPRO/UPSController Ver .2.1( UL 1047-401)」の Key-FD (キーディスク）を使ってア 
ンインストールしてください。 

ESMPRO/UPSController のアンインストールについての詳細は、別冊の ESMPR 0/ 
UPSController の「セットアップカード」を参照してください。アンインストール後は、必ず 
コンピュータを再起動してください。 


インス I -ール 

ESMPRO/UPSController のインス！—ルは、 「 ExpressServerStartup 」 の CD-ROM と 
rESMPRO/UPSController Ver .2.1 (UL 1047-401)」の Key-FD (キーディスク）を使ってイ 
ンストールしてください。 

ESMPR 〇 / UPSController のインストールについての詳細才、別冊の ESMPRO/UPSController 
の「セットアップカード」を参照してください。 


アップデートインストール 

アップデートは次の手順に従ってください。 

1 . Administrators □—カルグループに所属する ユーザーで □グオンする。 

2. 安全のために、必要最小限のアプリケーション （ Server ■サービスなど）を除くア 
プリケーションを終了する。 

3. 「スタートメニュー」一「設定」一「コント□—ルパネル」一「サービス」で次の 
サービスを停止す る。 

SPOC-I Service 
ESMPR 〇 /ARC Service 
SNMP Service 

4. 「 ExpressServerStartup 」 の CD - ROM を光ディスクドライブに、 「 ESMPRO / 
UPSController Ver 2.1 ( UL 1 047-401)」 の Key-FD (キーディスク）をフ 
□ッピーディスクドライブにセットする。 
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5. 「 ExpressServerStartup 」 CD - ROM の中にある 「 SETUP . EXE 」 を起動する 0 

ESMPR 〇/1^3(3〇巾「〇把「のアップデートが開始されます。 

6. アップデート完了後、システムを再起動する。 

7. 再起動後、 ESMPRO / UPSController マネージャを起動し、 ESMPRO / 
UPSControNer のバージョンを確認する。 

ESMPRO/UPSController Version 2.1 

以上でアップデートは終了です。 
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PowerChute plus Ver.5.11 J/5.2J 


BT 〇（ビルド • トウ-才ータ '—) でインストールされる PowerChute p / osVe 「.5.1 1 J /5.2 J に 
ついて説明します。 




ビルド•トウ.才ーダーで指定されたバンドルソフトウェア、あるいは才一 
ダー されたソフトウェアです。 なお、 EXPRESSBUILDER には含まれていませ 
ん〇 


カスタムインス|-ールモデルでのセットアップ 

出荷時に 「PowerChute plus ] がインストール済みの場合があります。ただし 、 PowerChute 
p / c / s はデフォルト値の状態でインストールされています。 

ここで示す手順に従ってお客様のご使用環境に合わせた状態にセツトアップしてください。 


PowerChute plus サービス (UPS-APC PowerChute plus Service ) の起動 

[コント□—ルパネル]の[サービス]を開き、 [ UPS-APC PowerChutep / usService ] を開 
始してください。すでに [ UPS-APC PowerChutep / L/s Service ] が開始されている場合はそ 
のままでかまいません。[コント□ールパネル]を閉じてください。 


動作確認 

UPS - APC 「〇\^「〇11^9/^36〜ヒが起動後、約1分以上経過してから次の方法で動作を確 
認します。 

動作確認は、「確認1」、「確認2」の両方とも行ってください。「確認1」、「確認2」の両方が「正 
常」な場合は、動作に問題ありません。この後の「設定変更」に示す処理を行う必要はありま 
せん。 

• 確認1イベントビューアによる確認 

Windows の「イベントビューア」で PowerChute p / las が正常に起動していることを確認 
してください。 

1. [イベントビューア]を起動する。 

2. [イベントビューア]のメニューバーから[ログ]を選択し、[システム]を選ぶ。 

3. 上記により表示されたイベントの中から[ソース]名が 「 UPS 」 のものを選ぶ。 

4. イベントの[詳細]を表示し、以下のイベントの[説明]があることを確認する。 

[正常] UPS との通信が確立しました。 

[異常] UPS との通信が碓立できません。 

このイベントが存在した場合、この後の「設定変更」を参照して PowerChute plus 
の設定を変更してください。 

• 確認2 PowerChute p / i / s の GUI による確認 

「確認1」で「正常」を確認した後、次の手順で UPS の情報が正しく表示されていること 
を確認してください。 
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1. [スタート]メニューの[プ□グラム]- [ PowerChutePLUS ] - 
[ PowerChutePLUS ] を起動する。 

起動方法の詳細は PowerChute p / us の「インストールガイド」を参照してください。 

2. [ PowerChutePLUS ] のメイン画面（チャート）で UPS の情報が表示されている 
ことを確認する。 

[正常]データフィールドエリアの mps 出力」、「最小電圧」、「最大電圧」、 rups 
温度」、「出力周波数」などが表示される。 

[異常] ups 情報の mps 出力」、「最小電圧」、「最大電圧」、 mps 温度」、「出力周 
波数」などがグレーアウトで表示されている。 

この後の「設定変更」を参照して Powe 「 Chutep / as の設定を変更してください。 


設定変更 

「動作確認」の「確認1」、または「確認2」で「異常」だった場合は、次の設定内容を確認し 
て設定を変更してください。 

1. [スタート]メニューの[プ□グラム]- [ PowerChutePLUS ] - 
[ PowerChutePLUS ] を起動する。 

起動方法の詳細は 、 PowerChute p / os の「オンラインヘルプ」、または PowerChute 
p / us に添付の「ユーザーズガイド」を参照してください。 

2. [ PowerChutePLUS ] のメニューバーより、[構成]-[通信パラメータ]を選 
択し、下記の設定画面を表示し、各設定内容を確認する。 


通信シグナルが[スマー 
トシグナリング]であ 
ることを確認する。 


3. 正しく設定した後、 [0 K ] をクリックし、 「 PowerChutePLUS 」 のメニューバーよ 
り、[システム]—[別のサーバを監視]を選択し、再度監視するサーバを選択する。 

4. 195ページの動作確認をする。 


upsjra -? 






34 WmT 


l 

h > 



通倌甿 - 卜 |C0M3~3 

列「 


把-し 4 \ 2 im j 


SMTP Hr 名 
SMTP ?Wj\^ f 
SMTP W 冷「 


| OK 


trM I 


コンピュータと UPS の通 
信を行ラ COM ポート番号 
を正しく設定する。 


新規インストール 

PowerChute p / c / s の新規インストール（再インストール）については 、 PowerChute plus に 
添付の「インストールガイド」を参照してください。 
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管理 PC 用バンドルソフトウェア 

装置をネットワーク上から管理するための「管理 pc 」 を構築するために必要なバンドルソフ 
トウェアについて説明します。 


ESMPRO/ServerManager 


ESMPR 〇 / ServerAgent がインストールされたコンピュータをネットワーク上の管理 PC から 
監視•管理するには、本体にバンドルされている巳31\/^闩〇/36「ソ6「1\/13门396「をお使いくださし、 
管理 PC へのインストール方法や設定の詳細についてはオンラインドキュメントまたは 
ESMPR 〇のオンラインヘルプをご覧ください。 


Peb 


ESMPRO / ServerManager の使用にあたっての注意事項や補足説明がオンライ 
ンドキュメントで説明されています。添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 CD-ROM 
内のオンラインドキュメント 「 ESMPRO / ServerManager インスト レーシヨ ン 
ガイド」を参照してください。 
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MegaRAID Storage Manager™ ( 管理 PC) 


MegaRAID Storage Manager ™ (以下 MSM と略記します）をネットワーク経由で使用する場 
合にインストールします。 

MSM のインストールおよび操作方法については、添付の EXPRESSBUILDER CD - R 〇 M 内の才 
ンラインドキュメント 「MegaRAID Storage Manager TM ユーザーズガイド」を参照してくだ 
さい。この説明書には運用にあたって注意すべきことも掲載しています。運用開始前に必ずお 
読みください。 





